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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
1 Untersuchungen von Wasser
1.1 Probenahme
Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurilickgezogen
DIN EN ISO 5667-1 (A 4) Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 1: Anleitung zur Si 2003-10 1993-11
Erstellung von Probenahmeprogrammen und No 2007-04
Probenahmetechniken
DIN EN I1SO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Si 2008-10 2006-12
Untersuchungen No
DIN 38402-A 12 Probenahme aus stehenden Gewdssern Si 2002-10 1985-06 2023-08
No
DIN ISO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 5: Anleitung zur Si 2002-10 1986-03
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und No 2011-02
Rohrnetzsystemen
DIN ISO 5667-6 (A 15) Wasserbeschaffenheit — Probenahme Teil 6: Anleitung zur Si 2002-10 1986-07 2023-08
Probenahme aus FlieRgewassern No 2010-04
(Einschréankung: Probenahme von Stichproben als 2016-12
Schopfprobe)
DIN EN ISO 5667-3 (A 21) Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 3: Anleitung zur Si 2002-10 1996-04
Konservierung und Handhabung von Wasserproben No 2013-03
2019-07
UBA-Empfehlung Systemische Untersuchung von Trinkwasser-Installationen auf Si 2020-09 2018-12
Legionellen nach Trinkwasserverordnung-Probenahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
DIN 38402-A 30 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung Si 2002-10 1998-07
heterogener Wasserproben No

Seite 2 von 15



Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
DIN 38402-A 19 Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser Si 2002-10 1988-04 2023-08
No
DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser- Teil 1: Si 2018-09 2012-11 2023-08
2012-11 Allgemeine Anforderungen, hier Kap.14.2 Probenahme No

1.2 Sensorik (Geruch und Geschmack) sowie physikalische und physikalisch-chemische KenngroéRRen

Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurilickgezogen
DEVB 1/2 Prifung auf Geruch und Geschmack Si 2003-10 1971
No 2003-10
DIN EN 1622 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Si 2003-10 1998-01
Geruchsschwellenwerts (TON) und des 2006-10
Geschmacksschwellenwerts (TFN)
(hier nur: Anhang C)
DIN EN ISO 7887 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Si 2003-10 1994-12
Farbung No 2003-10 2012-04
DIN EN ISO 7027-1 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung Si 2003-10 2000-04
No 2003-10 2016-11
DIN 38404-C 3 Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Si 2003-10 1976-12
Spektraler Absorptionskoeffizient No 2003-10 2005-07
DIN 38404-C4 Bestimmung der Temperatur Si 2002-10 1976-12
No 2003-10
DIN EN ISO 10523 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes Si 2002-10 1984-01
No 2003-10 2012-04
DIN 38404-C6 Bestimmung der Redoxspannung Si 2003-10 1984-05 2008-10
DIN EN 27888 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der elektrischen Si 2002-10 1993-11
Leitfahigkeit No 2003-10
DIN 38404-C 10 Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers Si 2003-10 1995-04
2012-12
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

1.2 Anionen

D-PL-18793-01-00

Stand: 17.09.2023

Bodensee-
Wasserversorgung

Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurilickgezogen
DIN EN 26777 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Nitrit — Si 2002-10 1993-04
Spektrometrisches Verfahren
DIN EN ISO 6878 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Phosphor — Si 2002-10 1996-12
Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat 2004-09
Priifverfahren AAS-005 Bestimmung von Schwermetallen mittels Si 2002-10 2001-11 2006-12
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
Bestimmung von Arsen, Selen und Antimon
DIN EN ISO 10304-1 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen Si 2003-10 1995-04 2013-09
Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat, und
Sulfat mittels lonenchromatographie - Teil 1: Verfahren fir
gering belastete Wasser
DIN EN ISO 10304-1 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen Si 2013-09 2009-07
mittels Fllssigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung
von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
DIN EN ISO 15061 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geléstem Bromat - Si 2003-10 2001-12
Verfahren mittels lonenchromatographie
(Abweichung: Detektion mit ICP-MS)
Prifverfahren Ano-002 Bestimmung von Gesamt-Phosphat (berechnet als P) nach Si 2002-10 2001-12
Schwefelsdure-/Wasserstoffperoxid-Aufschluss und 2013-03

anschlieBRendem photometrischem Verfahren mittels
Ammoniummolybdat
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Stand: 17.09.2023

1.3.1 Bestimmung von Anionen in Wasser mittels IC/ICP-MS **

Bodensee-
Wasserversorgung

Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurlickgezogen
DIN EN ISO 15061 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von geléstem Bromat — Si 2003-10 2001-12
Verfahren mittels lonenchromatographie
(Abweichung: ICP-MS als Detektor)
Prufvrfahren ICP-002 Elementspeziation in Wasser mittels IC/ICP-MS Si 2022-08 2021-01 2023-08
2021-01 Chromspeziation: Chrom-VI
14 Kationen
Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurilickgezogen
DIN 38406-E 1 Bestimmung von Eisen No 2004-10 1983-05
(Abweichung: Einsatz von 1,10-Phenanthrolin aus den
Fertigreagenzien ,Nanocolor Test 1-36“ der Fa. Macherey-
Nagel)
DIN 38406-E 3 Bestimmung von Calcium und Magnesium - Si 2003-10 2002-03
komplexometrisches Verfahren
DIN ES I1SO 7980 Wasserbeschaffenheit: Bestimmung von Calcium und Si 2003-10 2000-07 2018-09
Magnesium-Verfahren mittels Absorptionsspektrometrie
DIN EN ISO 15586 Wasserbeschaffenheit: Bestimmung von Spurenelementen Si 2006-12 2004-02 2018-09
mittels Atomspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren
DIN 38406-E 5 Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs Si 2002-10 1983-10
No 2003-10
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
DIN 38406-E7 Bestimmung von Kupfer mittels Si 2002-10 1991-09 2013-09
Atomabsorptionsspektrometrie
DIN EN 1233 Bestimmung von Chrom mittels Si 2002-10 1996-08 2018-09
Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38404-E11 Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorptionspektrometrie Si 2002-10 1991-09 2013-09
(AAS)
DIN EN ISO 12846 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber — Si 2022-08 2012-08
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit
und ohne Anreicherung
DIN 38406-E13 Bestimmung von Kalium mittels Atomabsorptionspektrometrie Si 2002-10 1992-07 2018-09
(AAS) in der Luft-Acetylen-Flamme
DIN 38409-E14 Bestimmung von Natrium mittels Si 2006-12 1992-07 2018-09
Atomabsorptionspektrometrie (AAS) in der Luft-Acetylen-
Flamme
DIN EN I1SO 11885 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von ausgewahlten Si 2018-09 2009-09
Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-
Emissionspektrometrie (ICP-OES)
DIN EN ISO 17294-2 Wasserbeschaffenheit — Anwendungen der induktiv Si 2002-10 1999-05
gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) — Teil 2: 2005-02
Bestimmung von ausgewahlten Elementen einschliefRlich Uran- 2017-01

Isotope

Seite 6 von 15



Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung

DIN 38406-E32 Bestimmung von Eisen mittels Atomabsorptionspektrometrie Si 2002-10 2000-05 2018-09
Priffverfahren AAS-05 Bestimmung von Schwermetallen mittels Si 2002-10 2001-11 2004-10

Atomabsorptionsspktrometrie (AAS) (Graphitrohrverfahren)

Bestimmung von Quecksilber
DIN EN ISO 17852 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber — Si 2004-10 2002-04 2022-08

2008-04

Verfahren mittels Atomfluoreszenzspektrometrie
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Stand: 17.09.2023

1.5 Gemeinsam erfassbare Stoffe

1.5.1 Bestimmung organischer Spurenstoffe in Wasser mittels GC-MS **

Bodensee-
Wasserversorgung

Verfahren

Bezeichnung Standort

akkreditiert

seit

Aktualisierung  Akkreditierung

der Versionen

zuriickgezogen

DIN EN ISO 6468

Bestimmung ausgewahlter Organochlorpestizide, Si
Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole in Wasser —
Gaschromatographisches Verfahren und nach Flissig-Fllssig-

Extraktion

(Einschrdnkung: nur Chlorpestizide und Polychlorbiphenyle)

2013-09

1997-02

2018-09

DIN 38407-37

Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen Si
und Chlorbenzolen in Wasser — Verfahren mittels

Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion

(GC-MS) nach Flussig-Flussig-Extraktion

2018-09

2013-11

2023-08

DIN 38407-37

Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen Si
und Chlorbenzolen in Wasser — Verfahren mittels

Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion

(GC-MS) nach Flussig-Flussig-Extraktion

(Einschrdnkung: nur Organochlorpestizide)

2023-08

2013-11

DIN 38407-2

Gaschromatographische Bestimmung von schwerfliichtigen Si
Halogenkohlenwasserstoffen

2013-09

1993-02

2018-09

DIN EN ISO 10301

Wasserbeschaffenheit: Bestimmung leichtfliichtiger Si
halogenierter Kohlenwasserstoffe; gaschromatographisches
Verfahren

2002-10

1997-08

2018-09

DIN 38407-9

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Si
Gaschromatographie durch Dampfraumanalyse

2003-10

1991-05

2018-09
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
DIN 38407-30 Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Si 2018-09 2007-12 2023-08
Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie
DIN 38407-39 Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer Si 2013-09 2011-09
Kohlenwasserstoffe (PAK) — Verfahren mittels
Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
(GC-MS)
(hier fur: Benzo-(a)-pyren, Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-
fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen, Indeno-(1,2,3-cd)-pyren)
DIN 38407-43 Bestimmung ausgewahlter leichtfliichtiger organischer Si 2018-09 2014-10
Verbindungen in Wasser — Verfahren mittels
Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer
Headspacetechnik (HS-GC-MS)
PV OAn-023 Bestimmung von Nitrosaminen in Wasser mittels Si 2014-12 2014-09 2018-09
Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
nach chemischer lonisation (GC-PCI-MS)
(hier fiir: NDMA, NMEA,NDEA,NDPA, NDBA)
PV OANn-023 Bestimmung von 1,4-Dioxan und ausgewahlten Nitrosaminen Si 2018-09 2017-11 2023-08
mittels GC-MS/MS 2018-09
PV OANn-023 Bestimmung von Dimethylnitrosamin mittels GC-MS/MS Si 2023-08 2022-11
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Stand: 17.09.2023

1.5.2 Bestimmung organischer Spurenstoffe in Wasser mittels LC-MS**

Bodensee-
Wasserversorgung

Verfahren Bezeichnung Standort  akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zuriickgezogen
PV OANn-022 Bestimmung von PBSM-Wirkstoffen und Si 2014-12 2014-09 2023-08
deren Metaboliten und Transformationsprodukten in Wasser 2018-01
mittels LC-MS
PV OANn-022 Bestimmung von Arzneistoffen und deren Metaboliten und Si 2022-08 2018-01 2023-08
Transformationsprodukten in Wasser mittels LC-MS
1.5.3 Bestimmung organischer Spurenstoffe in Wasser mittels HPLC-HRMS **
Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zurilickgezogen
DIN 38407-35 Bestimmung ausgewahlter Phenoxyalkancarbonsduren und Si 2023-08 2010-10
weitere acider Pflanzenschutzmittel — Verfahren mittels HPLCV-
MS/MS
(Modifikation: Verfahren auch mittels HPLC-MS bzw. HRMS)
DIN 38407-36 Bestimmung ausgewahlter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Si 2018-09 2014-09
von anderen organischen Stoffen in Wasser — Verfahren mittels
HPLC-MS/MS bzw. -HRMS nach Direktinjektion
DIN 38407-47 Bestimmung ausgewahlter Arzneimittelwirkstoffe und weiterer Si 2018-09 2017-07 2023-08
organischer Stoffe in Wasser und Abwasser — Verfahren mittels 2022-01

Hochleistungs-Fliissigkeitschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS oder -HRMS)
nach Direktinjektion
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
PV OANn-025 Bestimmung von SiiRstoffen in Wasser mittels HPLC-HRMS nach Si 2022-08 2018-01 2023-08
Direktinjektion
PV OANn-026 Bestimmung von Industriechemikalien in Wasser mittels HPLC- Si 2022-08 2018-01 2023-08
HRMS nach Direktinjektion
PV OAn-028 Bestimmung von PBSM-Wirkstoffen, Bioziden und Metaboliten in Si 2022-08 2018-01 2023-08
Wasser mittels HPLC-HRMS nach SPE bei saurem pH-Wert
PV OAN-030 Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat mittels HPLC- Si 2018-09 2018-01 2023-08
HRMS nach Derivatisierung und Festphasenextraktion
PV-OANn-036 Bestimmung von Glyphosat und AMPA mittels HPLC-MS/MS Si 2023-08 2022-01
1.6 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngroflen
Verfahren Bezeichnung Standort  akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen  zuriickgezogen
DIN EN 1484 Wasseranalytik — Anleitungen zur Bestimmung des gesamten Si 2003-10 1997-08
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelésten organischen 2019-04
Kohlenstoffs (DOC)
DIN EN ISO 8467 Wasserbeschaffenheit: Bestimmung des Permanganat-Index Si 2003-10 1995-03 2013-09
DIN 38409-6 Harte eines Wassers Si 2006-12 1986-01
DIN 38409-7 Bestimmung der Saure- und Basekapazitat Si 2003-10 1979-05
2005-12
DIN EN 1486 Wasserbeschaffenheit: Bestimmung adsorbierbarer organisch Si 2002-10 1996-11 2008-10

gebundener halogene (AOX)
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
DIN 38409-15 Bestimmung von Wasserstoffperoxid (Hydrogenperoxid) und Si 2003-10 1987-06
seinen Addukten
DIN 38409-60 Summarische Wirkungs- und StoffkenngroRen -Teil 60: Si 2018-09 2015-09 2023-08
Photometrische Bestimmung der Chlorophyll-a-Konzentration in 2019-12
Wasser
1.7 Einzelkomponenten und gasférmige Bestandteile
Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen zuriickgezogen
DIN 38408-3 Bestimmung von Ozon Si 2003-10 1993-11
2011-04
DIN EN ISO 7393-2 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor —Teil 2: Si 2003-10 2000-04
Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin No 2003-10 2019-03
fiir Routinekontrollen
DIN 38408-5 Bestimmung von Chlordioxid Si 2003-10 1990-06 2023-08
DIN EN 25813 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des gel6sten Sauerstoffs; Si 2018-09 1993-01

lodometrisches Verfahren
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
1.8 Kulturelle bakteriologische Untersuchungen von Bakterien in Wasser **
Verfahren Bezeichnung Standort  akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen zuriickgezogen
DIN 38411-K1 Vorbereitung zur mikrobiologischen Untersuchung von Si 2002-10 1983-02 2013-09
Wasserproben No 2003-10
DIN V ENV ISO 13843 Wasserbeschaffenheit : Richtlinie zur Validierung Si 2003-10 2001-12 2018-09
mikrobiologischer Verfahren
TrinkwV Bestimmung der Koloniezahl bei 20°C und 36°C Si 2002-10 1990-12 2018-09
No 2003-10 2001-05
2011-11
DIN EN I1SO 6222 Wasserbeschaffenheit: Quantitative Bestimmung der Si 2003-10 1999-07 2018-09
kultivierbaren Mikroorganismen. Bestimmung der Koloniezahl
durch Einimpfen in ein Ndhragarmedium (Koloniezahl bei 22°C
und 36°C)
TrinkwV Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen mittels Si 2002-10 1990-12 2018-09
Fllssiganreicherung
Colilert®-18/Quanti-Tray Quantitativer Nachweis von E.coli und coliformen Bakterientber Si 2013-09
Coliler®t-18/QuantiTray (Fa. IDEXX) No
Prifverfahren M-002 Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen mittels No 2006-12 2003-02 2013-09
MPV-Verfahren
TrinkwV 1990 Nachweis Fakalstreptokokken mittels Flissiganreicherung Si 2002-10 1990-12 2018-09
TrinkwV 1990 Nachweis sulfitreduzierenden sporenbildenden Anaerobiern Si 2002-10 1990-12 2018-09

(Chlostridien) mittels Flussiganreicherung
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung
TrinkwV Nachweis von Chlostridium perfringens mittels Si 2002-10 2001-05 2018-09
Membranfiltration (mCP-Methode) 2011-11
ISO/DIS 14189 Zahlung von Chlostridium perfringens - Membranverfahren Si 2013-09 2011-10 2018-09
DIN EN ISO 16266 Wasserbeschaffenheit — Nachweis und Zahlung von Si 2003-10 2002-08
Pseudomonas aeruginosa — Membranfiltrationsverfahren 2008-05
DIN EN I1SO 9308-1 Wasserbeschaffenheit — Zahlung von Escherichia coli und Si 2022-08 2001-07
coliformen Bakterien — Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fir 2009-07
Wasser mit niedriger Begleitflora 2017-09
DIN EN I1SO 7899-2 Wasserbeschaffenheit — Nachweis und Zahlung von intestinalen Si 2002-10 2000-11
Enterokokken — Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration
DIN EN ISO 14189 Wasserbeschaffenheit — Zahlung von Clostridium perfringens — Si 2022-08 2016-11
Verfahren mittels Membranfiltration
DIN EN ISO 9308-2 Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien — Teil 2: Si 2014-12 2012-07
Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl No 2014-06
ISO 11731 Wasserbeschaffenheit — Zahlung von Legionellen Si 2013-09 1998-05
2017-05
DIN EN ISO 11731 Wasserbeschaffenheit — Zahlung von Legionellen Si 2018-09 2019-03
DIN EN ISO 1173-2 Nachweis und Zahlung von Legionellen — Teil 2: Direktes Si 2013-09 2008-06 2020-09
Membranfiltrationsverfahren mit niedriger Bakterienzahl 2019-03
TrinkwV Bestimmung kultivierbarer Mikroorganismen — Koloniezahl bei Si 2018-09 2018-01
22°Cund 36°C No 2023-06

TrinkwV (2018) §15 Absatz (1c) TrinkwV (2023) §43 Absatz (3)
(hier: Koloniezahl bei (20 + 2)°C und (36 + 1)°C)

UBA-Empfehlung Nachweis von Legionellen in Trinkwasser und Badebeckenwasser Si 2003-10 2000-11 2020-09
(Bundesgesundheitsblatt 11/2000 S.911-915)
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Liste der akkreditierten Verfahren aus dem flexiblen Geltungsbereich

D-PL-18793-01-00

Bodensee-
Stand: 17.09.2023 Wasserversorgung

UBA-Empfehlung Nachweis von Legionellen in Trinkwasser — Probenahme, Si 2013-09 2012-03 2020-09

Untersuchungsgang und Bewertung; Systemische

Untersuchungen von Trinkwasserinstallationen auf Legionellen

nach Trinkwasserverordnung — Probenahme,

Untersuchungsgang und Angabe der Ergebnisse

Bundesgesundheitsblatt 03/2012 S.436-438)
UBA-Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Si 2020-09 2018-12

Legionellen nach Trinkwasserverordnung
Prifverfahren MBak-001 Nachweis von koloniebildenden Einheiten von Bakterien Si 2014-12 2001-11 2018-09
Prifverfahren MBak-006 Nachweis und Zdhlung von Chlostridium perfringens (mCP) Si 2014-12 2009-01 2018-09
Prifverfahren MBak-009 Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Si 2014-12 2001-11 2018-09

Bakterien (Laktose-TTC-Agar)
Prifverfahren MBak-015 Zahlung von Clostridium perfringens (TSC) Si 2018-09 2017-01
Prufverfahren MBak-016 Strategie der Bestatigung von Bakterienfamilien und /oder - Si 2018-09 2018-04

spezies mittels Morphologie und Biochemie

1.9 Kulturelle virologische Untersuchungen von Bakteriophagen in Wasser **

Verfahren Bezeichnung Standort akkreditiert Aktualisierung  Akkreditierung
seit der Versionen zuriickgezogen
DIN EN ISO 10705-2 Wasserbeschaffenheit: Nachweis und Zahlung von Si 2004-10 2002-01
Bekteriophagen. Teil 2: Zdhlung von somatischen Coliphagen
PV MBak-012 Nachweis und Zahlung von somatischen Coliphagen Si 2014-12 2014-08

Seite 15 von 15



