Bodensee-
Wasserversorgung

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

GemiB § 11 der aktuellen Fassung der Trinkwasserverordnung vom 03.01.2018 (TrinkwV) diirfen wihrend der Gewinnung, Aufbereitung und Ver-
teilung des Trinkwassers nur Aufbereitungsstoffe verwendet werden, die in einer Liste des Bundesministeriums fiir Gesundheit enthalten sind. Die
Liste hat bezliglich der Verwendung dieser Stoffe Anforderungen zu enthalten tber die

Reinheit,

Verwendungszwecke, fiir die sie ausschlieBlich eingesetzt werden dirfen,

zulassige Zugabe,

zuldssigen Hochstkonzentrationen von im Trinkwasser verbleibenden Restmengen und Reaktionsprodukten,
sonstigen Einsatzbedingungen.

Sie enthalt ferner die Mindestkonzentration an freiem Chlor, Chlordioxid oder anderer Aufbereitungsstoffe zur Desinfektion nach Abschluss der
Desinfektion. In der Liste wird auch der erforderliche Untersuchungsumfang fir die Aufbereitungsstoffe spezifiziert. Zur Desinfektion von Trink-
wasser diirfen nur Verfahren zur Anwendung kommen, die einschlieBlich der Einsatzbedingungen, ihre hinreichende Wirksamkeit sicherstellen und
in die Liste aufgenommen wurden. Die Liste wird vom Umweltbundesamt gefiihrt und im Bundesanzeiger sowie im Internet veroffentlicht.

Nachfolgend sind die beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung zur Aufbereitung von Bodenseewasser eingesetzten Verfahren zur Desin-
fektion/Oxidation sowie die zugegebenen Zusatzstoffe im Einzelnen aufgelistet.



Zusatzstoffe und Desinfektionsverfahren bei der Aufbereitung von Wasser aus dem Bodensee durch den Zweckverband Bodensee-
Wasserversorgung (8 11 der TrinkwV)

Teil la: Aufbereitungsstoffe, die als Losungen oder Gase eingesetzt werden
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Teil 1b: Aufbereitungsstoffe, die als Feststoffe eingesetzt werden
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Anthrazit N Partikelentfernung DIN EN 12090 Tab. A1
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DIN EN 12904 Tab. 1




Teil Ic: Aufbereitungsstoffe, die zur Desinfektion eingesetzt werden
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Teil II: Desinfektionsverfahren
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Dosierung von Chlorgasldsungen

DVGW-Merkblatter W296, W623

Die Chlorgaslésungen werden aus technischem Chlorgas hergestellt und nach der
Fe(Ill)-Salz-unterstitzten Sandfiltration zugegeben

Erzeugung und Dosierung von Ozon

DVGW-Merkblatter W225, W296,
W625

Ozon wird aus technischem Sauerstoff hergestellt und nach der Mikro-siebung zur der
Aufbereitung von Bodenseewasser zugegeben




